METHODOLOGICAL INSTRUCTIONS FOR PERFORMING THE SECTION
"LABOR PROTECTION AND THE ENVIRONMENT"
in final diploma projects of bachelors for students of NNI EEE

Introduction
Each diploma project of students must be performed taking into account the general requirements for labor protection and environmental protection and have an appropriate section in the explanatory note.
The volume of the section should be within 4 - 5 pages of the text with references to the current standards, norms, rules and other normative and technical documents on labor protection and environment.
Before starting work on the section, each student receives from the teacher-consultant in electronic form.
 After completing the work on the section, the student represents the teacher-consultant of the department "Occupational Safety and Environment" remains with him, and on the title page of the final work the teacher-consultant puts his signature.
One hour is allotted to the teacher-consultant for the consultation on the section "Occupational and environmental protection", so in order not to waste his time, the student must attend them in a timely manner.
Contents of the section
1.1. General issues of labor protection and environment.
 This section should provide general legal requirements for labor protection in Ukraine and the field in which the student will have to work in the future. It is necessary to indicate the relevance and necessity of compliance with labor protection and environmental protection with reference to the relevant articles of the Laws of Ukraine "On labor protection" [1,2] and "Environmental protection" [3].


1.2. The structure of labor protection management at the enterprise (institution, organization).



 (
Director
)
 (
Head's assistant
)

 (
Structural subdivisions
) (
Technical department
)
 (
Monitoring compliance with labor protection requirements, reporting, decisions, proposals
)

 (
Occupational safety specialist
)


Provide a brief description of the occupational safety management system at the enterprise (institution, organization).

1.3. General characteristics of the room and workplace.
This characteristic is recognized in the form of tables according to DSanPiN [20]

Table __ .1 - General characteristics of working conditions
	Harmful and dangerous
factors

	Sources of origin
	Hazards Technical
characteristic
workplace

	Electrical voltage 220 V;
 Noise;
Radiation - electromagnetic;
Air ionization;
Indoor fire hazard;
Poor lighting 
	Air conditioning
PC - 6 units.

Paper
Fixtures
 (lamps)
	Room dimensions, m:
Length - 10;
Width - 5;
Height - 3.
Number of employees - 6




Table __. 2 - General characteristics of the work performed
	Category by severity
works

	Indexes
tension
labor process
	The degree of responsibility for the result of their activities

	And a… up to 139 W / m2
And b …140-174 W / m2

	degree of risk for
own life
- excluded; 
degree
responsibility
for the safety of others
- excluded.
	the significance of the error is acceptable
(labor intensity of the average
degree);
requires extra effort on the part
leadership;
screen observation
video terminal (2 -3 hours per shift).


1.4. Meteorological parameters of the working area
It is necessary to determine the category of work on energy consumption, taking into account the peculiarities of computer work. For a certain category of work to give the optimal parameters of the microclimate in the workplace. It should be borne in mind that it is possible to work in non-permanent jobs LTO 3.3.6.042-99 and GOST 12.1.005-88 [20, 18]. Annex 3
 Table __. 3 - Parameters of the microclimate in the room
	Category works


	Period of the year

	Temperature,° C
	Relative
humidity,%

	Speed ​​of movement
air, m / s



	Light (Ib)
	cold
	21-23
	40-60
	not more than 0.1

	Light (Ib)
	warm
	22-24
	40-60
	not more than 0.2


Specify means of regulating meteorological conditions. That is, types of room ventilation, heating and, if necessary, air conditioning in accordance with DBN B.2.5-67-2013 [40]. Regarding the workplace with a PC [21], [32], if air conditioning is offered, it is necessary to indicate which indicator it is due to.
1.5. Room lighting.
When explaining the issue of room lighting, it is necessary to indicate how the lighting of industrial premises is provided in light (natural or combined) and in the dark (artificial), to characterize the type of natural (side, top, combined) and artificial (general, local, combined) lighting. .
A room with a permanent presence of people should have, as a rule, natural light. Without natural lighting, the design of premises, which are defined by state building codes for the design of buildings and structures, normative documents on construction design of buildings and structures of certain industries, approved in the prescribed manner, as well as premises which are allowed in basements floors of houses.
Depending on the category of visual work, which is determined by the smallest size of the object of distinction, type of lighting, determine the normalized value of the coefficient of natural light Dn (KPO),%, in accordance with the requirements of DBN B.2.5-28-2018 [39]. Annex 9





Table _.4 - Characteristics of lighting of the production room
	Name of the room
	Floor area m2
	Discharge of visual work 
	Characteristics of the background     
	Lighting

	
	
	
	
	combined
	artificial

	
	
	
	
	Kind
lighting

	
%
	Normalized
illumination, E, lux




	Technical Department
	50
	ІV в
	century

	sides 
	1,2
	300


It should be indicated how the normative parameters of lighting are implemented.
1.6. Noise and vibration in the workroom
Indicate the permissible levels of noise and vibration in the workplace, taking into account the use of reproduction techniques. Provide regulatory requirements for these indicators in accordance with LTO 3.3.6.037-99 [22], LTO 3.3.6.039-99 [24]. As a rule, the permissible noise level for such types of work is not more than 50 dBA.
For the workplace with a PC to use the requirements [21], [32]. Appendices 5 - 7.

1.7. Electrical safety in the workplace
Indicate the magnitude of the applied voltage, category and class of the room according to the degree of danger PUE [36], class of protection of electrical equipment [29], indicate the power of electrical appliances. Summarize safety precautions for the use of electrical appliances, including computers. Regarding the workplace with a PC to use [21], [32]. Annex 5

1.8. Ergonomic requirements for the workplace
Briefly state the ergonomic requirements for the workplace, taking into account the work on the computer [21,32].
Give the standard requirements for the working area per employee, taking into account the use of computers in accordance with DSanPiN [21]

1.9 Fire safety
Given the category of explosion and fire safety premises, a list of primary fire extinguishing means and a plan for evacuation of workers and property in case of fires in accordance with regulations [13], [37], [38], [41], [42]. Annex 7

Table _.5 - Characteristics of working premises for the category of premises for explosion and fire hazards
	Room category 
	Characteristics of the room for explosion and fire hazards

	Explosive and fire
dangerous category
A
	Premises in which substances and materials are used that can explode and burn when interacting with water, oxygen or each other in such quantities that the estimated excess pressure of the explosion in the room exceeds 5 kPa.



Table _.6 - List of mandatory fire extinguishers
	Room category
	Area, m2
	Fire hazard zone
	Primary means
fire extinguishing
	Fire extinguishing effect

	Department

	50
	Клас  П - IIa 
	[bookmark: _GoBack]ВП-14 – 2 од. 

	extinguishing fires of flammable and combustible liquids, live electrical installations



1.10. Environmental protection
In this section it is necessary to analyze the designed technological process in terms of environmental pollution, to characterize the harmful substances released into the environment, to indicate the nature and degree of pollution of wastewater, industrial emissions, soil pollution [3], [ 45]
Give the values ​​of maximum permissible concentrations of emissions of harmful substances in the air and water in accordance with the requirements.
Describe the previous technical solutions and tools that provide the required degree of purification and disinfection of wastewater, gas emissions and other pollutants. Indicate possible ways to build a facility that does not harm the environment (use of waste-free or low-waste technologies, etc.).
 Give a brief description of methods and means of monitoring the state of the environment (water, air, soil).

 For reference
Tables and figures can be given as appendices to the qualification work. In the absence of data on the enterprise or institution in the thematic task to perform skilled work, it is proposed to use the data from Annexes № 1,2.
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ACCESSORIES
Appendix 1
Data on the structure of the enterprise "…" and its staffing by options
	№ for journal of the group

	Structural subdivisions

	Quantity
employees
together / department, pers.
	Note


	1. 
	Director, Deputy director, technical department, accounting, logistics department
	20/8
	Occupational safety specialist is involved
from another organization

	1. 
	Director, deputy director, technical department, product sales department, accounting, research laboratory
	40/6
	Occupational safety specialist is involved
from another organization

	1. 
	Director, deputy director, technical department, product sales department, accounting, research laboratory
	40/6
	Occupational safety specialist is involved
from another organization

	1. 
	Director, Deputy director, technical department, product sales department, accounting, production site
	75/5
	There is a security engineer
labor

	1. 
	Director, Deputy director, chief engineer, technical department, product sales department, accounting, personnel department, chief engineer department, finished products department
	287/6
	There is a labor protection department

	1. 
	Director, Deputy director, technical department, accounting
	15/8
	Occupational safety specialist is involved with
another organization

	1. 
	Director, Deputy director, technical department, marketing department, accounting
	100/3
	There is a security engineer
labor

	1. 
	Director, Deputy director, technical department, marketing department, accounting
	20/10
	Occupational safety specialist is involved from another
organizations

	1. 
	Director, Deputy director, technical department, product sales department, accounting
	60/4

	There is a security engineer
labor

	1. 
	Director, deputy director, technical department, product sales department, accounting

	30/6
20/8
	Occupational safety specialist is involved from another organization






Annex 2
Data on options for working conditions in the workplace

	№ for journal of the group
	Harmful and dangerous
factors in the workplace

	Sources
occurrence
hazards
	Note
(data for technical department)

	1
	Electrical voltage above 127 V; Noise;
Radiation - electromagnetic, radiation, thermal;
Static electricity;
Air ionization;
Poor lighting 
 
	Air conditioning
8-PC

Fixtures
(lamps)
	Dimensions of the room, m:
Length - 10;
Width - 5;
Height - 3.
Number of employees - 10


	2
	Electrical voltage above 127 V; Noise;
Radiation - electromagnetic, radiation, thermal;
Static electricity;
Air ionization;
Fire hazard in the room 
	Air conditioning
7-PC

	Paper Room dimensions, m:
Length - 5;
Width - 9;
Height - 3.
Number of employees - 9

	3
	8 Electrical voltage above 127 V; Noise; 
Radiation - electromagnetic, radiation, thermal;
Air ionization;
Indoor fire hazard;
Poor lighting 

	Air conditioning
6-PC
Paper
Fixtures
(lamps)
	Dimensions of the room, m:
Length - 5;
Width - 8;
Height - 3.
Number of employees - 8


	4
	7 Electrical voltage above 127 V; Noise;
Radiation - electromagnetic, radiation, thermal;
Static electricity;
Indoor fire hazard;
Poor lighting 
	Air conditioning
5-PC
Paper
Fixtures
(lamps)
	Dimensions of the room, m:
Length - 7;
Width - 5;
Height - 3.
Number of employees - 7


	5
	Electrical voltage above 127 V; Noise;
Radiation - electromagnetic, radiation, thermal;
Static electricity;
Air ionization;
Indoor fire hazard;
Poor lighting 
	Ventilation
6-PC
Paper
Fixtures
(lamps)

	Dimensions of the room, m:
Length - 5;
Width - 7;
Height - 3.
Number of employees - 6


	6
	Electrical voltage above 127 V;
Radiation - electromagnetic, radiation, thermal;
Static electricity;
Air ionization;
Indoor fire hazard;
Poor lighting 
	Air conditioning
10-PC

Paper
Fixtures
(lamps)
	Room dimensions, m:
Length - 5;
Width - 15;
Height - 3.
Number of employees - 7


	7
	Electrical voltage above 127 V; Noise;
Radiation - electromagnetic, radiation, thermal;
Static electricity;
Air ionization;
Indoor fire hazard;
Vibration 
	Air Conditioner
3-PC
Printer
Paper

	Equipment Room dimensions, m:
Length - 5;
Width - 4;
Height - 3.
Number of employees - 3


	8
	 Electrical voltage above 127 V; 
Noise;
Radiation - electromagnetic, radiation, thermal;
Temperature above 28o;
Static electricity;
Air ionization;
Indoor fire hazard;
Poor lighting 
	Air conditioning
8-PC,
Production site
Paper
Fixtures
(lamps)


	Dimensions of the room, m:
Length - 15;
Width - 5;
Height - 3.
Number of employees - 10


	9
	Electrical voltage above 127 V; Noise;
Radiation - electromagnetic, radiation, thermal;
Dust;
Static electricity;
Air ionization;
Indoor fire hazard;
Poor lighting 
	Ventilation 4-PC
Paper
Fixtures
(lamps)

	Dimensions of the room, m:
Length - 5;
Width - 5;
Height - 3.
Number of employees - 4


	10
	Electrical voltage above 127 V; Noise;
Radiation - electromagnetic, radiation, thermal;
Static electricity;
Air ionization;
Indoor fire hazard;

	Air conditioning
6-PC
Paper Fixtures

	Poor lighting 
(lamps) Dimensions of the room, m:
Length - 10;
Width - 5;
Height - 3.
Number of employees - 6



Annex 3
Normalized parameters of the microclimate for the premises
(GOST 12.1.005-88, LTO 3.3.6.042-99)
The degree of harmfulness of working conditions is set:
 by the amount of exceeding the maximum permissible concentrations of harmful substances;
class and degree of harmfulness of factors of biological origin; depending on the values ​​of exceeding the current standards of noise, vibration, infra- and ultrasound;
according to the microclimate, which received the highest degree of harmfulness, taking into account the category of severity of work on the level of energy consumption, or on the integrated indicator of the thermal load of the environment;
 by the magnitude of exceeding the maximum allowable levels of electromagnetic fields and radiation;
 according to the parameters of the radiation factor in accordance with the Radiation Safety Standards of Ukraine (NRBU-97);
by indicators of natural and artificial lighting; by the magnitude of non-compliance with the required number of air ions and their polarity.
Оптимальні норми температури, відносної вологості та швидкості руху повітря в робочій  зоні виробничих приміщень

	Період року
	Категорія роботи
	Температура, С
	Відносна 
вологість, %
	Швидкість руху 
повітря, м/с (не більше)

	Холодний
	Легка  1а
Легка  1б
Середньої 
важкості  2а
Середньої 
важкості  2б
Важка – 3
	22–24
21–23

18–20

17–19
16–18
	40–60
40–60

40–60

40–60
40–60
	0,1
0,1

0,2

0,2
0,3

	Теплий
	Легка  1а
Легка  1б
Середньої 
важкості  2а
Середньої 
важкості  2б
Важка – 3
	23–25
22–24

21–23

20–22
18–20
	40–60
40–60

40–60

40–60
40–60
	0,1
0,2

0,3

0,3
0,4



Допустимі норми температури, відносної вологості та швидкості руху 
повітря в робочій зоні виробничих приміщень
	Період 
року
	Категорія 
роботи
	Температура,
 С
	Відносна 
вологість, 
%
	Швидкість
 руху повітря, м/с 
(не більше)
	Температура 
повітря поза 
постійних 
робочих місць, С

	Холодний
	Легка  1а
Легка  1б
Середньої 
важкості  2а
Середньої
 важкості  2б
Важка – 3
	21–25
20–24

17–23

15–21
13–19
	75
75

75

75
75
	0,1
0,2

0,3

0,4
0,5
	18–26
17–25

15–24

13–23
12–20

	Теплий
	Легка  1а
Легка  1б
Середньої
 важкості  2а
Середньої
 важкості  2б
Важка – 3
	22–28
21–28
18–27

16–27

15–26
	65 (при 28С)
60 (при 27С)
65 (при 26С)

70 (при 25С)
75(при 24С
 і нижче)
	0,1–0,2
0,10,3
0,2–0,4


0,2–0,5
0,2–0,6
	20–30
19–30
17–29


15–29
13–28



Додаток 4
Витяг із ДСан ПіН Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу  Затвр. Наказ МОЗ України від 08.04.2014   № 248
Класифікація небезпеки речовин за ступенем дії на організм
	Показники
	Норми для класу небезпеки

	
	1
	2
	3
	4

	Гранично допустима концентрація (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони, мг/м3
	Менше
0,1
	0,1–1,0
	1,1–10,0
	Більше
10,0

	Середня смертельна доза при введенні в шлунок, мг/кг
	Менше 15
	15–150
	151–5000
	Більше 5000

	Середня смертельна доза при нанесенні на шкіру, мг/кг
	Менше 100
	100–500
	501–2500
	Більше 2500

	Середня смертельна концентрація в повітрі, мг/м3
	Менше 500
	400–5000
	5001–50000
	Більше 50000

	Коефіцієнт можливості інгаляційного отруєння (КМІО)
	Більше 300
	300–30
	29–3
	Менше 3

	Зона гострої дії
	Менше 6,0
	6,0–18,0
	18,1–54,0
	Більше 54,0

	Зона хронічної дії
	Більше 10,0
	10,0–5,0
	4,9–2,5
	Менше 2,5



Класи умов праці залежно від вмісту в повітрі робочої зони шкідливих 
хімічних речовин (перевищення ГДК, разів)
	Шкідливі речовини
	Класи умов праці

	
	допустимий
	шкідливий
	небезпечний

	
	2
	3.1
	3.2
	3.3
	3.4
	4

	Шкідливі речовини 1–2 класів небезпеки, за винятком перерахованих нижче
	
≤ ГДК
	
1,1–3,0
	
3,1–6,0
	
6,1–10,0
	
10,1–
20,0
	
> 20,0

	Шкідливі речовини 3–4 класів небезпеки, за винятком перерахованих нижче
	
≤ ГДК
	
1,1–3,0
	
3,1–10,0
	
> 10,0
	
	

	Речовини, здатні спричинити гостре отруєння (з гостроспрямованим механізмом дії) або які мають подразнювальні властивості
	
≤ ГДК
	
1,1–2,0
	
2,1–4,0
	
4,1-6,0
	
6,1–
10,0
	
> 10,0

	Канцерогени
	≤ ГДК
	1,1–3,0
	3,1–6,0
	6,1–10,0
	> 10,0
	

	Алергени
	≤ ГДК
	
	1,1–3,0
	3,1–10,0
	> 10,0
	

	Речовини переважно фіброгенної дії
	≤ ГДК
	1,1–2,0
	2,1–5,0
	5,1–10,0
	> 10,0
	

	Наркотичні анальгетики
	
	
	+
	
	
	



Категорії  робіт за величиною загальних енерговитрат організму 
	Категорія робіт
	Загальні енерговитрати організму
	Характеристика робіт
	Професії

	
	Дж/с (Вт)
	Ккал/год
	
	

	Легка – Іа

	105–140

	90–120

	роботи, які виконуються сидячи та не потребують фізичного напруження
	Управлінець, оператор ПК

	Легка – Іб

	141–175

	121–150

	роботи, які виконуються сидячи, стоячи, ходячи – супроводжуються деяким фізичним напруженням
	Інженерно-технічний 
персонал

	Середньої важкості – ІІа
	176–232
	151–200

	роботи, які пов'язані з постійним ходінням, переміщенням дрібних (до 1кг) виробів або предметів у положенні стоячи або сидячи – потребують певного фізичного напруження
	Працівники ремонтних майстерень

	Середньої важкості – ІІб
	233–290
	201–250

	роботи, які виконуються стоячи, пов'язані з ходінням, переміщенням невеликих (до 10 кг) вантажів – супроводжуються помірним фізичним напруженням
	Зварювальники

	Важка – III
	291–349
	251–300

	роботи, які пов'язані з постійними переміщеннями, перенесенням значних (понад 10 кг) вантажів – потребують великих фізичних зусиль
	Вантажники, різнороби



Додаток  5
Вимоги щодо безпеки та захисту здоров`я працівників під час роботи з екранними пристроями.
(ДСанПіН 3.3.2.007–98,  НПАОП 0.00-7.15-18)
Рівні іонізації повітря приміщень при роботі на ВДТ  і  ПЕОМ
	Рівні
	Кількість іонів в 1 см3 повітря

	
	n+
	n–

	Мінімально необхідні
	400
	600

	Оптимальні
	1500–3000
	3000–5000

	Максимально допустимі
	50000
	50000











Допустимі параметри електромагнітних неіонізуючих випромінювані
 і     електростатичного поля
	Вид   поля
	Допустимі параметри поля
	Допустима поверхнева
густина потоку енергії
(інтенсивність потоку
енергії), Вт/м2

	
	Електрична складова Е, В/м
	Магнітна
складова Н, А/м
	

	Напруженість ЕМП:
60 кГц–3МГц
3 кГц–30 Мгц
30 кГц–50МГц
30 кГц–300МГц
300 кГц–300МГц
	
50
20
10
5
–
	
5
–
0,3
–
–
	10 Вт/м2

	ЕМП оптичного діапазону в
 ультрафіолетовому спектрі
УФ-З (220–280)
УФ-В (280–320)
УФ-А (320–400)
У видимій частині спектра:  400–760 мм
в інфрачервоній частині спектра:0,76–10,0 мкм
	
	




	

0,001
0,01
10,0
10,0
35,00–70,0

	Напруженість ЕП ВДТ
	
	
	20 кВ/м



Додаток  6
Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації .
(ДСН 3.3.6.039-99) 
Норми вібраційного навантаження на оператора, що встановлені
для категорій вібрації та відповідних їм критеріїв  оцінювання
	Категорія вібрації за санітарними нормами та критерії оцінювання
	Характеристики умов праці
	Приклад джерел вібрації

	1
безпека
	Транспортна вібрація, що діє на операторів рухливих самохідних і причіпних машин та транспортних засобів при їх русі по місцевості, шляхах, в тому числі при їх будівництві 
	Трактори сільськогосподарські і промислові, машини для обробки ґрунту, прибирання та посіву сільськогосподарських культур, автомобілі, будівельно-дорожні машини, і т. ін.

	2
межа зниження продуктивності праці
	Транспортно - технологічна вібрація, що діє на операторів машин з обмеженим рухом, що рухаються тільки по спеціально підготовленим поверхням виробничих приміщень
	Екскаватори, крани промислові та будівничі, машини для завантаження мартенівських пічок, і т. ін.

	3 тип "а"
межа зниження продуктивності праці
	Технологічна вібрація, що діє на операторів стаціонарних машин і обладнання або передається на робочі місця, що не мають джерел вібрації
	Станки метало- та деревообробні, кузнечно-пресове обладнання, машини для лиття, електричні машини, насосні агрегати, вентилятори, обладнання промисловості будівничих матеріалів, установки хімічної і нафтохімічної промисловості, стаціонарне обладнання  сільськогосподарського виробництва

	3 тип "в"
комфорт
	Вібрація на робочих місцях робітників розумової праці та персоналу, що не займається фізичною працею
	Диспетчерські, конструкторські бюро, лабораторії, обчислювальні центри, конторські приміщення,  оздоровчі 
пункти і т. ін.



Санітарні норми показників вібраційного навантаження
на оператора для зміни впродовж 8 годин
	Вид      вібрації
	Категорія вібрації
за санітарними нормами
	Напрямок дії
	Нормативні, коректовані за частотою та еквівалентні коректовані значення

	
	
	
	віброприскорення
	віброшвидкості

	
	
	
	м  с-2
	дБ
	м  с-1 102
	дБ

	локальна
	-
	Xл, Yл, Zл
	2,0
	126
	2,0
	112

	загальна
	1
	Zo
	0,56
	115
	1,1
	107

	
	
	Yo, Xo
	0,4
	112
	3,2
	116

	
	2
	Zo, Yo, Xo
	0,28
	109
	0,56
	101

	
	3 тип "а"
	Zo, Yo, Xo
	0,1
	100
	0,2
	92

	
	3 тип "в"
	Zo, Yo, Xo
	0,014
	83
	0,028
	75



Додаток 7
Вимоги до приміщень, будинків та зовнішніх установок за
 вибухопожежною та пожежною небезпекою.

(ДСТУ Б В.1.1-36:2016,  НПАОП 40.1 – 1.32 – 01,  Наказ МВС  України від 30.12.2014 № 1417, Наказ МВС  України від 15.01.2018 № 25, ДБН В.2.2-9-2018,    ДБН В.1.1-7-2016)

Класифікація виробничих приміщень по вибухонебезпечним і 
пожежонебезпечним зонам
(НПАОП 40.1 – 1.32 – 01)
	Клас
зони
	Характеристика зони

	Вибухонебезпечні зони

	0
	Простір, у якому вибухонебезпечне середовище присутнє постійно або протягом тривалого часу (може мати місце тільки в межах корпусів технологічного устаткування).

	1
	Простір, у якому вибухонебезпечне середовище може утворитися під час нормальної роботи (нормальна робота — ситуація, коли установка працює відповідно до своїх розрахункових параметрів). 

	2
	Простір, у якому вибухонебезпечне середовище за нормальних умов експлуатації відсутнє, а якщо воно виникає, то рідко і триває недовго. 
У цих випадках можливі аварії катастрофічних розмірів (розрив трубопроводів високого тиску або резервуарів значної місткості) не повинні розглядатися під час проектування електроустановок. 
Частоту виникнення і тривалість вибухонебезпечного газо–, пароповітряного середовища визначають за правилами (нормами) відповідних галузей промисловості. 

	20
	Простір, у якому під час нормальної експлуатації вибухонебезпечний пил у вигляді хмари присутній постійно або часто в кількості, достатній для утворення небезпечної концентрації суміші з повітрям, і (або) простір, де можуть утворюватися пилові шари непередбаченої або надмірної товщини. 
Звичайно це має місце всередині обладнання, де пил може формувати вибухонебезпечні суміші часто і на тривалий термін. 

	21
	Простір, у якому під час нормальної експлуатації ймовірна поява пилу у вигляді хмари в кількості, достатній для утворення суміші з повітрям вибухонебезпечної концентрації. 
Ця зона може включати простір поблизу місця порошкового заповнення або осідання і простір, де під час нормальної експлуатації ймовірна поява пилових шарів, які можуть утворювати небезпечну концентрацію вибухонебезпечної пилоповітряної суміші (зовні біля місць осідання. стікання). 

	22
	Простір, в якому вибухонебезпечний пил в завислому стані може з'являтися не часто й існувати недовго або в якому шари вибухонебезпечного пилу можуть існувати і утворювати вибухонебезпечні суміші у разі аварії (горючий пил в приміщенні).

	Пожежонебезпечні зони

	П–I
	Простір в приміщенні, в якому знаходиться горюча рідина, що має температуру запалювання більш + 610С

	П–II
	Простір в приміщенні, в якому можуть нагромаджуватися і виділятися горючий пил або волокна

	П –IIа
	Простір в приміщенні, в якому знаходяться тверді горючі речовини і матеріали

	П–III
	Простір зовні приміщення, в якому знаходиться горюча рідина з температурою запалювання  більш + 610С або тверді горючі речовини



Категорії приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою
(ДСТУ Б В.1.1-36:2016)
	Характеристика речовин і матеріалів, що знаходяться (зберігаються, переробляються, транспортуються) у приміщенні
	Категорія
приміщень

	ГГ, ЛЗР з температурою спалаху не вище ніж 28 °С у такій кількості, що можуть утворювати вибухонебезпечні газо-, пароповітряні суміші, у разі займання, яких розвивається розрахунковий надлишковий тиск вибуху (Р) у приміщенні, який перевищує 5 кПа;
речовини і матеріали, здатні вибухати і горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним, у такій кількості, що Р у в приміщенні перевищує 5 кПа
	
вибухопожежо-небезпечні

А

	Горючі пил і волокна, ЛЗР з температурою спалаху вище ніж 28°С, ГР у такій кількості, що можуть утворювати вибухонебезпечні пило-, пароповітряні суміші, у разі займання яких розвивається Р в приміщенні, який перевищує 5 кПа
	
вибухопожежо-небезпечні
Б

	ГГ, ЛЗР і ГР, важкогорючі рідини, а також речовини і матеріали, які здатні вибухати і горіти або тільки горіти під час взаємодії з водою, киснем повітря і/або один з одним; тверді ГР, важкогорючі речовини і матеріали (включно горючий пил і волокна), за умови, що приміщення, в яких вони знаходяться (зберігаються, переробляються, транспортуються), не відносяться до категорій А або Б і питома пожежна навантага для твердих і рідких легкозаймистих, горючих та важкогорючих речовин і/або матеріалів на окремих ділянках площею не менше 10 м2 кожна перевищує 180 МДж∙м-2.
Якщо питома пожежна навантага не перевищує 180 МДж∙м-2, то приміщення відноситься до категорії Д за умови виконання вимог пунктів 7.6.1, 7.6.5 та 7.6.8 ДСТУ Б В.1.1-36:2016
	

пожежо-небезпечні

В



	Негорючі речовини або матеріали у гарячому, розпеченому або розплавленому стані, процес обробки, яких супроводжується виділенням променистого тепла, утворенням іскор і полум’я;
ГГ, рідини і тверді речовини, що спалюються або утилізуються як паливо
	помірно пожежо- небезпечна
Г

	Речовини або матеріали, що зазначені вище для категорії приміщень В (крім ГГ, горючих пилу і волокон), а також негорючі речовини і матеріали в холодному стані (за температури навколишнього середовища), за умов, що приміщення, в яких знаходяться (зберігаються, переробляються, транспортуються) зазначені вище речовини і матеріали, не відносяться до категорій А, Б або В
	знижено пожежо- небезпечна
Д



	Конструктивні характеристики будинків залежно від їх ступеня 
вогнестійкості
(ДБН В.1.1-7-2016)

	Ступінь 
вогнестійкості
	Конструктивні характеристики


	І, ІІ
	Будинки з несучими та огороджувальними конструкціями з природних або штучних кам'яних матеріалів, бетону, залізобетону із застосуванням листових і плитних негорючих матеріалів

	III
	Будинки з несучими та огороджувальними конструкціями з природних або штучних кам'яних матеріалів, бетону, залізобетону. Для перекриттів дозволяєтеся застосовувати дерев'яні конструкції, захищені штукатуркою або негорючими листовими, плитними матеріалами або матеріалами груп горючості Г1, Г2. До елементів покриттів не висуваються вимоги щодо межі вогнестійкості, поширення вогню, при цьому елементи горищного покриття з деревини повинні мати вогнезахисну обробку

	ІІІа
	Будинки переважно з каркасною конструктивною схемою. Елементи каркаса – з металевих незахищених конструкцій. Огороджувальні конструкції – з металевих профільованих листів або інших негорючих листових матеріалів з негорючим утеплювачем або утеплювачем груп горючості Г1, Г2

	ІІІб
	Будинки переважно одноповерхові з каркасною конструктивною схемою. Елементи каркаса – з деревини, підданої вогнезахисній обробці. Огороджувальні конструкції виконують із застосуванням деревини або матеріалів на її основі. Деревина та інші матеріали груп горючості ГЗ, Г4 огороджувальних конструкцій мають бути піддані вогнезахисній обробці або захищені від дії вогню та високих температур

	IV
	Будинки з несучими та огороджувальними конструкціями з деревини або інших горючих матеріалів, захищених від дії вогню та високих температур штукатуркою або іншими листовими, плитними матеріалами. До елементів покриттів не висуваються вимогищодо межі вогнестійкості та межі поширення вогню, при цьому елементи горищногопокриття з деревини повинні мати вогнезахисну обробку

	ІVа
	Будинки переважно одноповерхові з каркасною конструктивною схемою. Елементи каркаса – з металевих незахищених конструкцій. Огороджувальні конструкції – з металевих профільованих листів або інших негорючих матеріалів з утеплювачем груп горючості ГЗ, Г4

	V
	Будинки, до несучих і огороджувальних конструкцій яких не висуваються вимоги щодо межі вогнестійкості та межі поширення вогню




Ступень вогнестійкості будинку та класи вогнестійкості будівельних
 конструкцій 
(ДБН В.1.1-7-2016) 
	Ступінь вогнестійкості будинків
	Мінімальні значення класів вогнестійкості будівельних конструкцій і максимальні значення груп поширення вогню по них

	
	Стіни
	колони
	сходові площадки, косоури, східці, сходи, балки, марші сходових клітин
	Перекриття міжповерхові (у т. ч. горищні та над підвалами)
	Елементи суміщених
 покриттів

	
	несучі та сходових кліток
	самонесучі
	Зовнішні ненесучі
	Внутрішні ненесучі (перегородки)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Плити, настили, прогони
	Балки, ферми, арки, рами

	I
	REI 150
M 0
	REI 90
M 0
	E 30
M 0
	EI  30
M 0
	R 150
M 0
	R 60
M 0
	REI 60
M 0
	RE 30
M 0
	R 30
M 0

	II
	REI 120
M 0
	REI 60
M 0
	E 15
M 0
	EI  15
M 0
	R 120
M 0
	R 60
M 0
	REI 45
M 0
	RE 15
M 0
	R 30
M 0

	III
	REI 120
M 0
	REI 60
M 0
	E 15 M 0
E 30 M 1
	EI 15
M 1
	R 120
M 0
	R 60
M 0
	REI 45
M 1
	Не нормуються

	IIIa
	REI 60
M0
	REI 30
M0
	E 15
M1
	EI 15
M1
	R 15
M0
	R 60
M0
	REI 15
M0
	RE 15
M1
	R 15
M0

	IIIб
	REI 60
M1
	REI 30
M1
	E 15, M0
E 30 M1
	EI  15
M1
	R 60
M1
	R 45
M0
	REI 45
M1
	RE 15, M0
RE 30, M1
	R 45
M1

	IV
	REI 30
M1
	REI 15
M1
	E 15
M1
	EI  15
M1
	R 30
M1
	R 15
M1
	REI 15
M1
	Не нормуються

	IVa
	REI 30
M1
	REI 15
M1
	E 15
М2
	EI  15
M1
	R 15
M0
	R 15
M0
	REI 15
M0
	RE 15
М2
	R 15
M0

	V
	Не нормуються



Примітка Роз’яснення ступеню вогнестійкості будинку та класи вогнестійкості будівельних конструкцій:  
Потенційна пожежна небезпека будівель та споруд залежить як від кількості та властивостей матеріалів, що знаходяться усередині, так і від горючості та здатності чинити опір дії пожежі будівельних конструкцій, яка характеризується їх вогнестійкістю.
Ступінь вогнестійкості – це нормована характеристика вогнестійкості будинків і споруд, що визначається межею вогнестійкості основних будівельних конструкцій.
Вогнестійкість (вогнетривкість) – здатність конструкції зберігати несучі та (або) огороджувальні функції в умовах пожежі.
Ступінь вогнестійкості будівель та споруд залежить від меж вогнестійкості будівельних конструкцій та меж поширення вогню по них.
Межа вогнестійкості конструкцій – показник вогнистійкості конструкції, який визначається часом від початку вогневого випробування за стандартного температурного режиму до настання одного з нормованих для даної конструкції граничних станів з вогнестійкості.
Основними видами граничних станів з вогнестійкості будівельних конструкцій є стани за ознаками: 
· втрата несучої здатності, умовна ознака R – загроза  обвалення конструкції або виникнення граничних деформацій;
· втрати цілісності, умовна ознака E –  утворення в конструкціях крізних тріщини або отворів, через які потрапляють продукти горіння і полум'я;); 
· втрати теплоізолювальної здатності, умовна ознака I – перевищення середньої температури на поверхні конструкції, що не обігрівається, над початковою середньою температурою цієї поверхні на 140 ºC або перевищення температури у будь-який точці поверхні конструкції, що не обігрівається, над початковою температурою в цій точці на 180 ºC.).
Додатковими видами граничних станів з вогнестійкості будівельних конструкцій є стани з ознаками:
· перевищення теплового потоку (випромінювання), у разі коли теплоізолювальна здатність будівельної конструкції контролюється за величиною потоку випромінюваного тепла (умовна познака W);
· втрати здатності чинити опір механічному удару, коли враховуються  особливі механічні дії на будівельну конструкцію (умовна позначка М).
Будівельні конструкції за межею поширення вогню поділяють на три групи:
· M 0 – межа розповсюдження вогню дорівнює 0 м;
· M 1 – M ≤ 0,25 м – для горизонтальних конструкцій; M ≤ 0,40 м – для вертикальних і похилих конструкцій;
· М 2 – М > 0,25 м – для горизонтальних конструкцій
· М 3 –  M  > 0,40 м – для вертикальних і похилих конструкцій.
Познаки класу вогнестійкості будівельних конструкцій складаються з умовних літерних познак граничних станів і числа, що відповідає нормованій межі вогнестійкості у хвилинах, з ряду:  
15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 240, 360. 
У разі визначення вогнестійкості за стандартним температурним режимом згідно з ДСТУ Б В.1.1–4–98* клас вогнестійкості будівельної конструкції позначається умовними літерами граничних станів, наприклад, REI 30.
У разі визначення вогнестійкості будівельних конструкцій складаються за додатковими/альтернативними стандартизованими температурними режими згідно з ДСТУ Б. В.1.1-4, ДБН В.1.2-7, ДСТУ - Н Б EN 1991, 1–2 клас вогнестійкості будівельної конструкції позначається умовними літерами граничних станів з використанням додаткових познак таким чином:
· за температурним режимом вуглеводневої пожежі – використовується познака "НС", наприклад, REI 30–НС;
· за температурним режимом зовнішньої пожежі – використовується познака "ef", наприклад, REI 30–ef;
· за температурним режимом пожежі, яка повільно розвивається – використовується познака "IncSlow", наприклад, REI 30–IncSlow.
Визначення вогнестійкості за додатковими/альтернативними температурними режими проводять, якщо це передбачається відповідними нормативними документами.
Ступінь вогнестійкості будинку встановлюють залежно від його призначення, категорії за вибухопожежною та пожежною небезпекою, умовної висоти (поверховості), площі поверху в межах протипожежного відсіку

Найпоширеніші марки вогнегасників і сфери їх застосування
	Вогнегасники
	Застосування

	Порошкові: ВП-14, 
ВП-9ММ
	Для гасіння пожеж твердих горючих матеріалів, легкозаймистих і горючих рідин.

	Водопінні: ВВП-5, 
ВВП-10
	Для гасіння загорянь різних речовин і матеріалів, за винятком         лужних металів і речовин, горіння яких відбувається без доступу кисню, а також електроустановок, що знаходяться під напругою.

	Вуглекислотні: ВВК-2, ВВК-5,  ВВК-8
	Для гасіння загорянь в приміщеннях з електрообладнанням, а               також там, де вода може викликати псування майна.

	Водопровідні аерозольні:
ВВПА-1, ВВПА-3
Вуглекислотно - бром етилові:
ВВКБ-3, ВВКБ-7
	Для гасіння загорянь легкозаймистих рідин, твердих речовин,         електроустановок, що знаходяться під напругою й інших                      матеріалів (крім лужних металів і кисневмісних речовин).

	Порошкові: ВП-1,
ВП-6, ВП-10
	Для гасіння загорянь легкозаймистих і горючих рідин,                         лужноземельних металів, електроустановок, що знаходяться під напругою.




Додаток  8
Санітарні норми виробничого шуму, ультра звуку та інфразвуку.
(ДСН 3.3.6.037-99)
Граничні рівні звукового тиску та звуку
	Види трудової 
діяльності,  приміщення 


робочі місця

	Рівні звукового тиску дБ в октавних смугах зі  середньогеометричними частотами, Гц
	Рівні звуку
та еквіваленти і рівні звуку, дБА


	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	

	Крайні частоти в октавних смугах, Гц
	22 
45
	45 
90
	90
 180
	180
 360
	360
 720
	720 
1440
	1440
 2880
	2880
 5760
	5760 
11520
	22–11520

	Види трудової діяльності

	1 Творча діяльність, конструювання, програмування, викладання і        навчання, лікарська діяльність і т. ін.
	80
	71
	61
	54
	49
	45
	42
	40
	38
	50

	2  Адміністративно-управлінська          діяльність, вимірювальні та            аналітичні роботи в лабораторіях, конструкторських приміщеннях
	93
	79
	70
	63
	58
	55
	52
	50
	49
	60

	3 Робота, яка потребує постійного   слухового контролю, робота            оператора, диспетчера
	96
	83
	74
	68
	63
	60
	57
	55
	54
	65

	4 Робота, яка потребує зосередженості в кабінетах спостереження і                 дистанційного управління, лабораторіях із шумним   обладнанням
	103
	91
	83
	77
	73
	70
	68
	66
	64
	75

	5 Виконання всіх видів робіт (за виключенням п.п 1–4) у               виробничих приміщеннях і на території підприємства
	107
	95
	87
	82
	78
	75
	73
	71
	69
	80



Додаток 9 


Вимоги до освітлення для приміщень виробничих підприємств
(ДБН В. 2.5-28-2018).

	
Характеристика
зорової роботи
	
Найменший або еквівалентний розмір об’єкт розрізнення, мм
	Розряд зорової роботи
	Підрозряд зорової роботи
	
Контраст об’єкта
розрізнення з
фоном
	Характеристика
фону
	Штучне освітлення Е, лк
	Природне
освітлення
	Суміщене освітлення

	
	
	
	
	
	
	Освітленість, лк
	КПО, Dн, %

	
	
	
	
	
	
	При системі комбінованого
освітлення
	При системі загального
освітлення
	Сукупність нормативних величин  показника засліпленості
і коефіцієнта пульсації
	середнє
Dсерн. пр
	мінімальне
Dminн пр
	середнє
Dсерн сум
	мінімальне
Dmіnн сум

	
	
	
	
	
	
	Всього
	У т.ч. від 
Загального 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	Кп, %
	
	
	
	

	Найвищої точності
	Менше ніж 0,15
	І
	а
	Малий
	Темний
	5000
4500
	500
500
	-
-
	20
10
	10
10
	-
	-
	6,0
	2,0

	
	
	
	б
	Малий
Середній
	Середній
Темний
	4000
3500
	400
400
	1200
1000
	20
10
	10
10
	
	
	
	

	
	
	
	в
	Малий
Середній
Великий
	Світлий
Середній
Темний
	2500

2000
	300

200
	750

600
	20

10
	10

10
	
	
	
	

	
	
	
	г
	Середній
Великий
Великий
	Світлий
Світлий
Середній
	1500

1250
	200

200
	400

300
	20

10
	10

10

	
	
	
	

	Дуже високої точності
	Від 0,15
до 0,3
включно
	ІІ
	а
	Малий
	Темний
	4000
3500
	400
400
	-
-
	20
10
	10
10
	-
	-
	4,2
	1,5

	
	
	
	б
	Малий
Середній
	Середній
Темний
	3000
2500
	300
300
	750
600
	20
10
	10
10
	
	
	
	

	
	
	
	в
	Малий
Середній
Великий
	Світлий
Середній
Темний
	2000

1500
	200

200
	500

400
	20

10
	10

10
	
	
	
	

	
	
	
	г
	Середній
Великий
Великий
	Світлий
Світлий
Середній
	1000

750
	200

200
	300

200
	20

10
	10

10
	
	
	
	

	Високої точності
	Від 0,3
до 0,5
включно
	

III
	а
	Малий
	Темний
	2000
1500
	200
200
	500
400
	40
20
	15
15
	



-
	



-
	



3.0
	



1,2

	
	
	
	б
	Малий
Середній
	Середній
Темний
	1000
750
	200
200
	300
200
	40
20
	15
15
	
	
	
	

	
	
	
	в

	Малий
Середній
Великий
	Світлий
Середній
Темний
	750
750
600
	200
200
200
	300
200
200
	40

20
	15

15
	
	
	
	

	
	
	
	г

	Середній
Великий
Великий
	Світлий
Світлий
Середній
	
400
	
200
	
200
	40
	15
	
	
	
	

	Середньої
точності
	Від 0,5 до 1 включно
	


IV
	а
	Малий
	Темний
	750
	200
	300
	40
	10
	

4
	

1,5
	

2,4
	

0,9

	
	
	
	б
	Малий
Середній
	Середній
Темний
	500
500
	200
200
	200
200
	40
	10
	
	
	
	

	
	
	
	в
	Малий
Середній
Великий
	Світлий
Середній
Темний
	400
400
400
	200
200
200
	
200

	40
	10
	
	
	
	

	
	
	
	г
	Середній
Великий
Великий
	Світлий
Світлий
Середній
	
-
	
-
	
200

	40
	10
	
	
	
	

	Малої точності
	Від 1.0 до 5
включно
	V
	а
	Малий
	Темний
	400
	200
	300
	40
	10
	3
	1
	1,8
	0,6

	
	
	
	б

	Малий
Середній
	Середній
Темний
	-
	-
	200
	40
	10
	
	
	
	

	
	
	
	в

	Малий
Середній
Великий
	Світлий
Середній
Темний
	-
	-
	200
	40
	10
	
	
	
	

	
	
	
	г

	Середній
Великий
Великий
	Світлий
Світлий
Середній
	-
	-
	200
	40
	10
	
	
	
	

	Груба (дуже малої точності)
	Більше ніж 5
	VІ
	
	Незалежно від характеристики фону і контрасту об’єкта з фоном
	-
	-
	200
	40
	10
	3
	1
	1,8
	0,6
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