4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
4.1. Загальні питання охорони праці
 Охорона праці – це система законодавчих, організаційно-технічних,            соціально-економічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я й працездатності людини в процесі праці. [1].
Завданням законодавства про охорону навколишнього природного                 середовища є регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне  середовище [2]. 
У цій дипломній роботі питання охорони праці та навколишнього середовища як потреба з підвищення рівня безпечності умов праці фахівців соціальної сфери діяльності на робочому місці.
[bookmark: _GoBack] 4.2. Структура управління охорони праці в установі ( організації чи підприємстві) .
Система управління охороною праці (СУОП) – це сукупність суб’єкта та об’єкта управління, які на підставі комплексу нормативної документації проводять цілеспрямовану, планомірну діяльність для забезпечення здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці.    Вона створюється власником або уповноваженим ним органом в установі   для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, відповідно підпорядковується безпосередньо керівникові установи. В залежності від чисельності працюючих може функціонувати як самостійний підрозділ або у вигляді групи спеціалістів чи одного спеціаліста, у тому числі за сумісництвом [1]. 
4.3. Загальна характеристика приміщення та робочого місця.
Приміщення відділу , в якій проводяться роботи наведені у табл. 4.2.


Таблиця 4.2 – Загальна характеристика умов праці
	Шкідливі та небезпечні фактори на робочому місці
	Джерела виникнення небезпек
	Примітка


	Електрична напруга 220 В;
Шум;
Випромінювання – електромагнітні, радіаційні, теплові;
Температура вище 28о;
Статична електрика;
Іонізація повітря;
Пожежна небезпека у приміщенні;
Неякісне освітлення
	Кондиціонер
ПЕОМ - 6
Виробнича дільниця




Папір
Світильники  (лампи)
	Розміри приміщення, м:
Довжина – 15;
Ширина – 5;
Висота – 3.
Кількість працюючих – 10


 В відділі може  перебувати   6 працівників. Мінімальна припустима площа приміщення на одну людину повинна складати не менше 6,0 м2. За умовами завдання це виконується    повністю. В приміщенні відсутні умови, які можуть створювати підвищену або особливо підвищену небезпеку, тому воно належить до класу звичайних             приміщень.
Таблиця 4.3 – Загальна характеристика робіт, що виконуються [3]
	Категорія за важкістю робіт
	Показники напруженості трудового процесу
	Ступінь відповідальності за результат своєї діяльності

	 Легку Іб 

140-174 Вт/м2
	Ступінь ризику для власного життя – виключений;

	значущість помилки –  допустимий (напруженість праці середнього ступеня);
вимагає додаткових зусиль з боку керівництва;
спостереження за екраном відеотерміналу.



4.4 Метеорологічні параметри робочої зони
Під час роботи з ПЕОМ необхідно підтримувати у приміщенні оптимальні метеорологічні умови. Оптимальні метеорологічні умови – поєднання параметрів, які при тривалому й систематичному впливі на людину забезпечують збереження нормального функціонального й теплового стану організму без напруження реакцій терморегуляції. Параметри  мікроклімату  в  приміщенні повинні  відповідати ДСанНіП 2014 [3] та ДСН 3.3.6.042-99 [4].   Із урахуванням категорії роботи за енерговитратами повинні дотримуватися параметри мікроклімату, наведені в табл. 4.4.

Таблиця 4.4 – Оптимальні параметри мікроклімату 
	Категорія
робіт
	Період року
	Температура,
°С
	Відносна
вологість, %
	Швидкість руху
повітря,  м/с

	Легка (І б)

	холодний
	21-23
	40-60
	не більше 0,1

	
	теплий
	22-24
	40-60
	не більше 0,2


Для підтримки в приміщенні оптимального температурного режиму         відповідно до вимоги ДБН В 2.5-67-2013  [5] є централізоване опалювання і      вентиляція. У теплий період року використовується кондиціювання.
4.5. Освітлення приміщення. 
Освітлення відділу забезпечується у світлий час доби суміщене, вид природного освітлення - бокове, а  в темний час доби за допомогою штучного (суміщеного) освітлення  [6].
Залежно від розряду зорової роботи, який визначається найменшим розміром об'єкта розрізнення, виду освітлення, визначити нормоване значення коефіцієнта природної освітленості Dн  (КПО), %, відповідно до вимог           ДБН В.2.5-28-2018 [6].    
Таблиця 4.5 – Характеристика освітлення
	Найменування приміщення
	Площа підлоги м2
	Розряд зорової роботи
	Характеристика фону
	Освітлення

	
	
	
	
	суміщене
	штучне

	
	
	
	
	Вид 
освітлення
	
%
	Нормована 
освітленість, Е, лк

	відділ
	75
	ІV в
	світлий
	бокове
	1,2
	300



4.6.  Шум та вібрація у робочому приміщенні
У приміщенні відділу  причиною шуму і вібрації являються апарати, прилади та устаткування: друкуючі пристрої, комп'ютери, вентилятори, кондиціонер та ін. При їхній роботі рівень вібрації не вище 33 дБ, рівень шуму не повинен перевищувати 50 дБА, що є нормою для такого виду діяльності відповідно до ДСТУ ГОСТ 12.1.012-2008 [7] та  ДСН 3.3.6.037-99 [8] .  Заходи із забезпечення встановлених норм: використання спеціальних шумопоглинаючих перегородок, застосування меблів, які сприяють зменшенню шуму і вібрації, установка апаратів і приладів на спеціальні амортизуючі підкладки.
Таблиця 4.6 - Граничні рівні звукового тиску та звуку
	Вид трудової діяльності
	Рівні звукового тиску, дБ в октавних смугах з середньогеометричними частотами, Гц
	Рівень звуку і еквівалентні рівні звуку, дБА

	Творча діяльність
	80
	71
	61
	54
	49
	45
	42
	40
	38
	50



4.7. Електробезпека у робочому приміщенні
	Для освітлення відділу та джерел живлення(розетки) подається змінний струм з частотою 50 Гц і напругу 220 В [9].
	За ступенем небезпеки ураження електричним струмом приміщення відділу відносяться -  без підвищеної небезпеки, тобто характеризуються відсутністю умов, що створюють підвищену або особливу небезпеку.
4.8. Ергономічні вимоги до робочого місця 
При розміщенні робочих місць з персональними комп'ютерами відстань між робочими столами з відеомоніторами (у напрямі тилу поверхні одного відеомонітора і екрану іншого відеомонітора) повинно бути не менше 2,0 м, а відстань між бічними поверхнями відеомоніторів - не менше 1,2 м.
Екран відеомонітора повинен знаходитися від очей користувача на відстані 600-700 мм, але не ближче 500 мм з урахуванням розмірів алфавітно-цифрових знаків і символів.
Конструкція робочого столу повинна забезпечувати оптимальне розміщення на робочій поверхні використовуваного обладнання з урахуванням його кількості і конструктивних особливостей, характеру виконуваної роботи.  При цьому допускається використання робочих столів різних конструкцій, що відповідають сучасним вимогам ергономіки. Поверхня робочого столу повинна мати коефіцієнт відбиття 0,5-0,7.
Висота робочої поверхні столу для дорослих користувачів повинна регулюватися в межах 680-800 мм; при відсутності такої можливості висота робочої поверхні столу повинна складати 725 мм. Модульними розмірами робочої поверхні столу для ПК, на підставі яких повинні розраховуватися конструктивні розміри, слід вважати: ширину - 800, 1000, 1200 і 1400 мм, глибину - 800 і 1000 мм при нерегульованої його висоті, рівній 725 мм.
Робочий стіл повинен мати простір для ніг висотою не менше 600 мм, шириною - не менше 500 мм, глибиною на рівні колін - не менше 450 мм, на рівні витягнутої ноги - не менше 650 мм [10].
	4.9  Пожежна безпека
	Приміщення відділу відносяться до третьої  категорії вогнестійкості, в приміщенні знаходяться тверді спаленні речовини і матеріали. Приміщення є пожежонебезпечним. [11].
	Приміщення з ЕОМ повинні бути оснащені системою автоматичної пожежної сигналізації з типовими пожежними сповіщувачами і переносними вуглекислотними вогнегасниками з розрахунку 2 шт. на 20 м2 площі приміщення з урахуванням гранично допустимої концентрації вогненебезпечної рідини відповідно до вимог правил пожежної безпеки України [11].
Таблиця 4.7 – Характеристика робочого приміщень за категорія приміщення за вибухонебезпечної і пожежної небезпеки
	Категорія приміщення
	Характеристика приміщення за вибухонебезпечної і пожежної небезпеки

	В
	Горючі і важкогорючі рідини, тверді горючі і важкогорючі речовини і матеріали (в тому числі пил та волокна), речовини і матеріали, здатні при взаємодії з водою, газом повітря або одного з іншим горіти за умови, що приміщення в яких вони знаходяться (використовуються) , не належать до категорії А і Б





Таблиця 4.8 - Перелік обов'язкових засобів пожежогасіння
	Приміщення
	Площа, м2
	Пожежнонебезпечної зони
	Первинні засоби пожежогасіння
	Вогнегасний ефект

	відділ

	75
	Клас  П-ІІа
	ВВК-2 – 3 од.
	Для гасіння загорянь в приміщеннях з електрообладнанням, а  також там, де вода може викликати псування майна.



4.10. Охорона навколишнього природного середовища
Під час роботи у відділі утворюються відходи у вигляді відходів паперу, люмінесцентні лампи та ін. Всі відходи здаються в господарський блок для подальшої утилізації.  Система управління оточуючим природним середовищем в установі (згідно з ДСТУ ISO 14001) організована в такому порядку:  аналіз стану екологічної безпеки на підприємстві із боку  керівництва, планування заходів екологічної безпеки та  постійне їх удосконалення; контроль та корегування дій щодо дотримання вимог державної політики з екологічної безпеки. 
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